HES SPINANE NAPAJACIE ZDROJE
TYP: SZ 124/230 — do 48W

POUZITIE:

Spinany zdroj jednosmerného napétia je urceny pre Siroké pouzitie v priemysle. Konstrukcia umoznuje pouzitie zdroja aj v
narocnejsich podmienkach ako st napr. cementérne, zeleziarne, zeleznica a pod. Zdroj je uréeny pre zabudovanie do
rozvédzaca.

CHARAKTERISTIKA:

Zdroj je napéjany zo striedavej siete a ma jeden napatovy vystup, ktory je galvanicky oddeleny od vstupu.
» vykon do 48W

spinacia frekvencia 60 kHz

zvlnenie max. 1%

vhodny do obvodov SELV, PELV

moznost paralelného radenia zdrojov

trvaly chod naprézdno a skratova odolnost

malé rozmery, nizka hmotnost jednoducha montaz na DIN listu

VVvVVYyVYVYY

TECHNICKE PARAMETRE:
»  Napéjacie napétie 1AC 230V +15%, 50-60Hz
»  Vstupné istenie D6A
» Izolacna pevnost vstup-vystup 4 kVac
»  Krytie IP 20
» Rozmery (S x v x h) 35%x 75 x 102 mm
» Hmotnost cca 0,3 kg
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Moznost nastavenia vystupnych parametrov /len vyrobcom/:

Menovité vystupné napatie /DC/ 5V |10V |12V [ 13,8V [ 15V |18V |24V | 27,6V |48V
Menovity vystupny prad 2A | 2A | 2A | 2A 2A | 2A 2A 2A 1A
Iné hodnoty vystupného napétia a prddu na dotaz

VONKAJSIE VPLYVY:

Atmosferické podmienky okolia AB4 (-5°az + 40°C)
Nadmorské vyska AC1 (do 2000 m nad morom )
Vyskyt vody ADT1 ( zanedbatelny )

Vyskyt cudzich pevnych telies AET ( zanedbatelny )

Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich 1atok AF1 ( zanedbatelny )

Vibréacie AH2 (stredné)

Rozsah skladovacich teplot -25° az +40°C,

nie dlhsie ako 24 h az +70°C
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HES SPINANE NAPAJACIE ZDROJE
TYP: SZ 124/230 — do 48W

TYPOVE OZNACENIE:

SZ 1 24/230 Axx Bxx Cxxx
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1 2 3 4
1. skupina - vystupny menovity prud
2. skupina - vystupné menovité napatie
3. skupina - vstupné menovité napétie
4. skupina - OPCIE
A nastavenie parametrov 1. skupiny
B nastavenie parametrov 2. skupiny
C nastavenie parametrov 3. skupiny

ROZMERY ZDROJA:
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